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 :شخصات فنی

 ظرفیت دستگاه kw 250الی  1

 میزان مصرف آب 0

 کمترین بار لازمه فشار اتمسفر

 جنس دستگاه SS 304آلیاژ مس، آلومینیوم و استیل 

 کنترل پنل سیستم کنترل اتوماتیک درجه حرارت و سوئیچ اتوماتیک دبی آب

 مدلهای دستگاه Scrollبا کمپرسور پیستون دار و کمپروسور تیپ  Hermeticسیستم نیمه 

 دارای مدارهای سرمایشی دوگانه جدا از هم 

 بی ضرر برای ازن  407Cکاربرد گاز 

evaporator  از نوعShell&Tube  با کارارئی بالا 

Condenser  از نوعShell&Tube  با کارائی بالا 

و قطع اتوماتیک جریان محافظت  Thermicکمپرسور و پمپ های آب توسط سیستم 

 میشوند 

 عملکرد اتوماتیک کارکرد کمپرسور ها توسط ترموستات دیجیتال کنترل میشود 

 درجه آب و تمامی قسمت های اصلی سیستم مجهز به سیستم آلارم و مانیتورینگ میباشد 

 مجهز به پمپ های سانتریفوژ با مقاومت و قدرت بالا 

 سوئیچ کردن جریان و سوئیچ های هشدار دهنده برای تغییرات فشار گازهای سرمایشی 

  (%15 -سیستم مقاوم به نوسانات جریان برق و ثبیت ولتاژ )+/

 مقاوم به زنگ و پوسیدگی در مقابل آب شور  

 سایر مشخصات

 

 

 توضیحات:

سیستم های چیلر یا سردکن ها در صنایع تولیدی و فرآوری 

بسته به نیاز مزرعه و  برد فراوانی دارندرمراکز آبزی پروری کا

مختلف قابل طراحی و تولید میباشند.  و توانهای بعادادر 

رای بر مراکز تکثیر و تولید ماهیان آبی عمدتا د چیلر دستگاه

کاهش و تثبیت درجه آب مورد نیاز مراکز هچری تخم ماهیان 

 .استفاده میشودسردآبی نظیر قزل آلا 

نگ در برابر ز الاییدارای مقاومت بدستگاه چیلر شرکت آکواراز 

می قابل استفاده نیز آب های شور دریا  برایو  بوده زدگی

بدون نیاز به پمپ آب در فشار اتمسفر با  این دستگاه باشد،

قابل  و آب را به درجه مطلوب کاهش میدهد کاریی بالا درجه

سیستم  کنترل از راه دور، مجهز بهمدل های عرضه در انواع 

 میباشند. ینگآلارم و مانیتور


