
 

 

 زاآکوارشرکت تجهیزات فیلتراسیون لیست 

 

  پروتئین اسکیمر

 

 

 
 



 

 

 

 :دستگاه پروتئین اسکیمرمشخصات فنی جدول 

قطر لوله 

خروجی 
(mm) 

قطر لوله 

 ورودی 

(mm) 

 ابعاد دستگاه
(cm) 

ظرفیت 

 پیشنهادی
(min-max) m³ 

تعداد 

 پمپ

 قدرت کل
(Kw) 

 مدل دستگاه

63 40 56 X 44 2 – 8 1 0,45 AF-PS-300 

90 50 92,5 X 72,5 5 – 30 1 0,69 AF-PS-500 

140 90 144 X 94 15 – 60 1 1,1 AF-PS-750 

160 110 141 X 152 25 – 120 1 1,1 AF-PS-1000 

200 110 141 X 152 35 – 160 1 1,85 AF-PSH-1000 

200 160 190 X 176 50 – 200 1 2,1 AF-PS-1250 

250 160 190 X 176 75 – 300 2 5,4 AF-PSH-1250 

250 160 210 X 200 100 – 500 1 2,7 AF-PS-1500 

280 160 210 X 200 150 – 600 2 5,4 AF-PSH-1500 

280 250 270 X 250 200 –800 1 4,85 AF-PS-2000 

315 250 270 X 250 350 – 1000 2 7,6 AF-PSH-2000 

315 315 310 X 290 450 – 1300 2 7,6 AF-PS-2300 

315*2 315 310 X 290 600 – 1600 2 9,7 AF-PSH-2300- 

315*2 315*2 400 X390 800 – 3000 3 15 MAT PS-3000* 

 

 

 توضیحات: 

روتئین پ ،ها چربی عمل فیلتراسیونپروتئین اسکیمر دستگاه 

حتی ریز  مواد آلاینده محلول و نامحلول وها، مواد نیتراته، 

هوا انجام وسط حباب های را تجاندارانی مانند جلبک ها 

 میدهد.

شرکت آکواراز اولین شرکت تولید کننده فیلتر های پروتئین 

، دستگاه های اسکیمر با مطالعه و یران میباشداسکیمر در ا

م بسته به نیاز سیست اوره در باب سیستم های پیشنهادیمش

 د.نتولید میشوطراحی و در ابعاد و ظرفیت های مختلف 

متر مکعب در محل  3000دستگاه های بزرگتر از ظرفیت 

 .میشوندپروژه ساخته 



 

 

 

 سایر مشخصات:

 زمانبندیمدل های شستشوی دستی، شستشوی اتوماتیک و قابل انواع  تولید در 

 دارای ورودی اکسیژن، هوا و گاز ازن 

 متر مکعب 3000الی  2د در ظرفیت های تولی 

 تولید با مواد پلیمری و مقاوم به خوردگی و اکسیداسیون 

 دارای شیر تنظیم عملکرد فوم 

 دارای نشانگر ارتفاع آب 

  مجهز به اتصالات و شیرالاتUPVC 

 مقاوم به آب شورهای پمپ  مجهز به 

 

 جدول مشصات پمپ اسکیمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای عملکرد صحیح دستگاه در سیستم های اجرایی، فیلتر پروتئین اسکیمر مانند فیلترهای بیولوژیکی این شرکت تنها در صورت ارائه 

 فنی پروژه عرضه میشوند. نقشه


